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URUN AGACI

027 PANO iC BORUSU

KAPLUMBAGA CATI 1 Adet
116*116 KARE PLATFORM 2 Adet
H:100 TIRTIL MERDIVEN 1 Adet
FARE FIGURLU PANO 1 Adet
ORDEK FiGURLU PANO 1 Adet
BUGS BUNNY SUR PANO 1 Adet
H:100 CIFTLi DUZ KAYDIRAK 1 Adet
H:100 FiIGURLU TUP KAYDIRAK 1 Adet
H:220 SEFFAF TUP GECIT 1 Adet
KAYA TIRMANMA 1 Adet
KAYA TIRMANMA METAL KORKULUGU 1 Lilnt
AGACKAKAN FiGURU 1 Adet
PALMIYE FiIGUR 1 Adet
VIDA GIZLEME 26 Adet
225 CM KULE BORUSU 2 Adet
250 CM KULE BORUSU 2 Adet
285 CM KULE BORUSU 4 Adet
0114 PLASTIK KELEPCE VE DiK AGIZ 22 Adet
0114 ANKRAJ KAPAGI 8 Takim
0114 SAPKA TAPA 2 Adet
Adet
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Tastyic1 Konstriiksiyon

Kule, kaydirak, ¢ati, merdiven, korkuluk vb. oyun grubu elemanlarini tagiyacak olan
ana kolonlar @ 114 mm ¢apinda, min. 2 mm et kalinligindaki sanayi borusundan imal
edilmektedir.

114 mm capindaki sanayi borularinin iiste agik kisimlari su ve nemden kaynaklanabilir
paslanmay1 Onleyecek sekilde detaylandirilmis yarim kiire formunda 4-6 mm et
kalinliginda enjeksiyon kaliplarla sekillendirilmis kendinden renkli plastik tapalarla

kapatilip per¢inlenmektedir.

Polietilen Aksam

Oyun gruplarinda kullanilacak polietilen malzemelerin hammaddesi algak yogunluklu
lineer polietilendir.

Cocuk sagligina zarar verecek herhangi bir kimyasal madde igermeyen ve EN 1176-1,3
sertifikasina sahip orijinal hammadde kullanilmaktadir.

Elektriklenmeyi 6nlemek igin polietilenin i¢ine anti statik madde ilave edilmektedir.
Polietilen hammadde igerisinde kullanilan boyalarda ¢inko bulunmamakta ve 1s1k
hassasiyeti 6-8 skalalar1 arasindadir.

Polietilen malzemelerde siirtiinme ve basincin oldugu bolgelerde kalinlik en az 5 mm

olmaktadir.

Elektro Statik Boya

Tiim metal aksam imalat1 yapildiktan sonra 10 dakika siire ile 70 derece sicakliktaki %5
konsantrasyonlu toz ve yag alma banyosundaki durulamadan sonra 15 dakika siire ile
50 derece sicakliktaki % 1 konsantrasyonlu demir fosfat banyosuna daldirilmaktadir.
Daha sonra tekrar temiz su ile durulanir ve kurutma iglemleri yapilir.

Statik boya isleminden 6nce kurutma asamasinda dinlendirme siirecinde metal aksam
iizerinde hava sirkiilasyonlar1 neticesinde yerlesebilen toz ve partikiillerden
kaynaklanabilir paslanmay1 engelleyecek sekilde zimparalama islemi uygulanmaktadir.
Bu asamadan sonra malzeme elektro statik sistemde giineste 1sinmasini (renk solmasint)
onleyen 60-80 mikron kalinliginda polyester esasli toz boya ile kaplandiktan sonra en
az 200-220 derce sicakliktaki firinda 10 dakika siire ile 1sitilarak boya islemi

tamamlanmaktadir.



Borular

Kule borular1 ; 225 cm, 250 cm, 285 cm @ 114 mm ¢apinda, min. 2 mm et kalinliginda
SDM borudan imal edilmektedir.

Kule borulart minimum 2250 mm olmak {izere belirlenen yiiksekliklere gore kesilen
uzunluktaki yatay ve dikey borulardan tek parca halinde ve kusursuz olacak sekilde
iretilmektedir.

Yiizeyinde dikis izleri olan borular imalatta kullanilmamaktadir.

Borularin boyu ekleme, kaynak vb. islem ile uzatilmamaktadir.

Bu borularin iist kisimlari icerisine su, nem ve yabanci madde girmesini engellemek
amaciyla enjeksiyon yontemi ile iretilmis renkli plastik boru tapalarinin borulara
percinleme sistemiyle sabitlenip kapatilmaktadir.

Borularin beton zeminle olan baglanti noktalar1 200*6 mm boyutunda sag¢ flang1 kaynak
yontemi ile birlestirilmektedir.

Kule Borularinin platformla baglantis1i 6 mm et kalinligindan {iretilmis platform
boyutuna gore kaynatilmis yarim ay seklinde kulaklarin borulara kaynatilip bu
kulaklarin platforma galvanizli civata ve somunlar vasitasiyla vidalama sistemiyle
baglantis1 saglanmaktadir.

Polyester esasli elektro statik toz boya kaplama islemi gerceklestirilerek 200°C firin
icinde, 20 dakika siireyle firinlanmaktadir.

Kule borular1 montaj sonrasi enjeksiyonla iiretilen ankraj kapaklari ile kapatilmaktadir.

100 cm yiiksekliginde, @27 statik boyali pano i¢ boru kullanilmaktadir

Cap 0114

Boyutlar
Et Kalinlig Min. 2 mm



116x116 Kare Platform

Platform minimum 116 cm x 116 cm X 8 cm ebatlarinda ve minimum 1,5 mm-2 mm et
kalinliginda delikli sacdan imal edilmektedir.

Diiz olarak tasarlanan yiizey; kaymayir Onleyecek ve su tutmamasina miisaade
etmeyecek sekilde tasarlanmaktadir.

Platformun ortasinda, sacin esnemesini 6nlemek amaciyla, alt kismina destek saclar
kaynatilmaktadir.

Platformun késeleri 114 mm boruyu saran, ¢eyrek daire seklinde imal edilmektedir.
Saclar kaplama isleminden once 6zel kimyasallarla yikanarak {izerindeki kaplamayi
engelleyecek yag ve kirden arindirilip daha sonra astarlama yontemiyle kaplanmaktadir.
Astarlama isleminden sonra platformun iist yiizeyi, —60 +5 share A sertliktel gr/cm?
yogunlukta, en az kgf/cm?> kopma mukavemetinde, %650-700 kopma uzamasinda ve

100 m* (max) asinma ozelligine sahip anti statik malzeme karisimli sicak daldirma

yontemi ile PVC (Plastisol) kaplama yapilmaktadir.

PVC kalinlig1 her noktada minimum 2 mm olacak sekilde iiretilmektedir.
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Platform Boyutlar1 116*116
Boyutlar -
Sac Kalinlig1 2mm-8cm

Ozellikler Plastis6l Kapli Platform



H:100 Tirtil Merdiven

Merdiven, zeminden platforma 100 cm kot farkina erisebilecek sekilde, minimum 4

basamakli olarak kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low

Density Polyetylene) rotasyon kaliplama metoduyla imal edilmektedir.

Merdiven korkulugu tizerinde ¢ocuklar i¢in tasarlanmis desenler bulunmaktadir.

Merdiven korkulugu, kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear

Low Density Polyetylene) rotasyon kaliplama metoduyla imal edilmektedir.

Uriin yiizeyinin piliriizsiiz olmasi i¢in; aliiminyumdan veya dengi malzemeden imal

edilmis kalibin yiizeyine kumlama yapilmakta ve yiizey parlakligi i¢in teflon kaplama

isleminden gecirilerek imal edilmektedir.

!
1000 -
Platform Yiiksekligi | 100 cm |
Boyutlar Korkuluk Yiiksekligi | 167 cm |
Korkuluk Eni 138 cm |
N Min. Agirhik ' 50 kg |
Ozellikler ‘

Hammadde | LLDPE




Bugs Bunny Sur Pano
= Bugs Bunny Sur panolar kendinden renkli polietilen LLDPE (Linear Low Density
Polyetylene) malzemeden rotasyon kaliplama metoduyla ¢ift cidarli olarak imal

edilmektedir.
* Bugs Bunny Sur panolar 67*93 cm ebatlarinda, {istten 27 mm ¢apinda borularla
polyemid esasli kelepge sistemi yardimiyla ana konstriiksiyona sabitlenmektedir.

= Renklendirmede kullanilan boya maddeleri cocuk sagligina uygundur
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Boy 67 cm
Boyutlar En 93 cm

Pano Kalinlig: 33cm
. Min. Pano Agirligt 4,5 kg
Ozellikler e

Hammadde LLDPE




Fare Figiirli Pano

= Fare figiirlii panolar, kendinden renkli polietilen (LLDPE Linear Low Density
Polyetylene) malzemeden, rotasyon kaliplama metoduyla ¢ift cidarli olarak imal
edilmektedir.

= Fare figilirlii panolar min. 94x122 cm ebatlarinda, iistten 27 mm c¢apinda borularla
polyemid esasli kelepge sistemi yardimi ile ana konstriiksiyona sabitlenmektedir.

= Renklendirmede kullanilan boya maddeleri cocuk sagligina uygun olacaktir
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Boy 122 cm
Boyutlar En 94 cm

Pano Kalinhigi 29 cm
N Min. Pano Agirligt 11 kg
Ozellikler

Hammadde LLDPE




Ordek Figiirlii Pano

» Ordek figiirlii panolar, kendinden renkli polietilen (LLDPE Linear Low Density
Polyetylene) malzemeden, rotasyon kaliplama metoduyla ¢ift cidarli olarak imal
edilmektedir.

»  Ordek figiirlii panolar min. 94x122 cm ebatlarinda, iistten 27 mm ¢apinda borularla

polyemid esasli kelepge sistemi yardimi ile ana konstriiksiyona sabitlenmektedir.

= Renklendirmede kullanilan boya maddeleri ¢ocuk sagligina uygun olacaktir

Boy 122 cm
Boyutlar En 94 cm

Pano Kahnhgl 35,4 cm
o Min. Pano Agirligi 11 kg

Hammadde LLDPE




H:100 Ciftli Diiz Kaydirak

100 cm yiiksekligindeki platformdan kayabilecek sekilde dizayn edilen ve kendinden renkli
polietilen plastik malzemeden tek parcali ve ¢ift cidarli olarak minimum 40 kg gelecek sekilde

iretilmistir olacaktir.

Kaydiragin yan koruyucu koselerinin igten yiikseklik 6l¢iisii 25 cm kayma ylizeyi genisligi 42

cm egimi ise 25-30 derece olmalidir.

Kaydirak girisinde giivenligi saglamak amaciyla polietilen korkuluklar kullanilmalidir.

Kaydiragin ¢ikis noktasinin alt kisminda bulunan ankraj yerinden kaydirak metal aparatla yere

sabitlestirilmelidir.

e Uriin yiizeyinin piiriizsiiz olmasi igin; aliiminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmis
kalibin ylizeyinin kumlama yapilmis olmasi ve yiizey parlakligi igin teflon kaplama isleminden

gecirilerek imal edilmis olmasi1 gereklidir.
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Platform Yiiksekligi 100 cm
Yan Duvar Uzunlugu 25cm
Boyutlar > PTIop
Kaydirak I¢ Genisligi 42 cm
Kaydirak Uzunlugu 190 cm
. Hammadde LLDPE
Ozellikler . T
Min. Kaydirak Agirlig: 40 kg




H:100 Figiirli Tup Kaydirak

100 cm yiiksekligindeki platformdan kayabilecek sekilde dizayn edilen, minimum 3,46
m uzunlugunda olan H:100 figiirlii tiip kaydirak; tiip giris, 35 derece tiip dirsek, figiirlii
tiip ve figiirlii tiip ¢ikis olmak iizere toplam 4 parcadan ve kendinden renkli polietilen
plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kaliplama
metoduyla imal edilmektedir.

Demonte olarak iiretilen iiriin; verilen tiip parcalarinin verilen agilara gore birbirlerine
montaji ile bir biitiin hale getirilmektedir.

Kaydirak, kaydiragin ¢ikis noktasinin alt kisminda bulunan ankraj yerinden metal
aparatla yere sabitlenmektedir.

Uriin yiizeyinin piiriizsiiz olmasi igin; aliiminyumdan veya dengi malzemeden imal

edilmis kalibin yiizeyine kumlama yapilmakta ve yiizey parlakligi i¢in teflon kaplama

isleminden gegirilerek imal edilmektedir.

Platform Yiiksekligi 100 cm
Boyutlar Tiip Uzunlugu 346 cm

Pano Giris Cap1 75¢cm

Min. Agirhik 74 kg

Ozellikler
Hammadde LLDPE



Tiip Giris Panosu

Kaydirak girislerine diigmeyi engellemek amaciyla dizayn edilen ve algak yogunluklu
LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kaliplama metoduyla kendinden
renkli polietilen plastik malzemeden tek parcali ve ¢ift cidarli olarak imal edilmektedir.
Kaydirak i¢lerine takilan @ 27°lik i¢ boru uglarina plastik kelepge ve dik agiz baglanti

aparatlar1 baglanarak 114’liik kule borulara sabitlenmekte ve panolarin platforma oturan

kisimlarindan vidalanmaktadir.

Urlin yiizeyinin piirlizsiiz olmasi i¢in; aliminyumdan veya dengi malzemeden imal

edilmis kalibin yiizeyine kumlama yapilarak ve ylizey parlaklig1 icin teflon kaplama

isleminden gecirilerek imal edilmektedir.
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Boy | 122 cm |
Boyutlar En 1 96cm |
Giris Genisligi | 75cm |
. Min. Pano Agirli 9k |
Oellilder in. Pano Agirlig \ 9 kg \
Hammadde ' LLDPE |




80 Cm Figirli Tup

Tiip kaydiraklart olusturan 80 cm figiirlii tiipler kendinden renkli polietilen plastik
malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kaliplama metoduyla

tek parca olarak imal edilmektedir.

Uriiniin montaj1 vidalama ydntemi ile saglanmaktadir.

Uriin yiizeyinin piiriizsiiz olmasi igin; aliiminyumdan veya dengi malzemeden imal

edilmis kalibin ylizeyine kumlama yapilmakta ve yiizey parlaklig: i¢in teflon kaplama

isleminden gegcirilerek imal edilmektedir.

g
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800 @870
Tiip Uzunlug 80 cm
Boyutlar lfp LR
Tiip Cap1 87 cm
ST Minimum Agirlik 19 kg
aetier Hammadde LLDPE




35° Tiip

Tiip kaydiraklar1 olusturan 35° tiipler kendinden renkli polietilen plastik malzemeden

LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kaliplama metoduyla tek parga
olarak 35 derecelik bir egim saglanarak imal edilmektedir.

Uriiniin montaj1 vidalama ydntemi ile saglanmaktadar.

Uriin yiizeyinin piiriizsiiz olmasi igin; aliiminyumdan veya dengi malzemeden imal

edilmis kalibin yiizeyine kumlama yapilmakta ve yiizey parlakligi i¢in teflon kaplama
isleminden gegcirilerek imal edilmektedir.

ag@lapoi

Tiip Acist 35°
Boyutlar -
Tiip Cap1 87 cm
el Minimum Agirlik 17 kg
aemieer Hammadde LLDPE




Tiip Cikis

= Tiip kaydiraklar1 olusturan tiip ¢ikis, cocugun oyun elemanindan giivenli bir sekilde
ctkmasini saglayacak sekilde kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE
(Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kaliplama metoduyla tek parga olarak imal
edilmektedir.

»  Uriiniin montaj1 vidalama ydntemi ile saglanmaktadur.

» Uriin yiizeyinin piiriizsiiz olmas1 i¢in; aliiminyumdan veya dengi malzemeden imal
edilmis kalibin yiizeyine kumlama yapilmakta ve yiizey parlakligi i¢in teflon kaplama

isleminden gegcirilerek imal edilmektedir.
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Tiip Cikis Uzunlug 160 cm
Boyutlar ?p Gikis Uzunlugu
Tiip Cikis Cap1 86 cm
e Minimum Agirlik 25 kg
eTeer Hammadde LLDPE




220 Cm Seffaf Tiip Gegit

» ki platform arasinda gecisi saglayacak sekilde dizayn edilen minimum 2,20 m
uzunlugunda olan H:220 tiip gecit; 2 adet kedi pano tiip giris, 1 adet 60 seffaf derece
tiip, 2 adet 80 derece figiirlii tiip olmak iizere 5 parcadan ve kendinden renkli polietilen
plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kaliplama
metoduyla imal edilmektedir.

= Demonte olarak tiretilen {iriin; verilen tlip parcalarinin verilen agilara gore birbirlerine
montaj1 ile bir biitlin hale getirilmektedir.

= Tiip gegit iglerine takilan 27’lik i¢ boru uglarna plastik kelepge ve dik agiz baglanti
aparatlar baglanarak 114’liik kule borulara sabitlenmekte ve panolarin platforma oturan
kisimlarindan vidalanmaktadir.

» Uriin yiizeyinin piiriizsiiz olmas1 i¢in; aliiminyumdan veya dengi malzemeden imal
edilmis kalibin ylizeyine kumlama yapilmakta ve yiizey parlakligi i¢in teflon kaplama

isleminden gecirilerek imal edilmektedir.

131cm
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Tiip Gegit Uzunlug 220cm
Boyutlar e g 2HTues | |
Pano Giris Cap1 | 75cm |
. Minimum Agirlik | 71kg |
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Kaplumbaga Cati

= Kaplumbaga ¢ati minimum 88 cm yiiksekliginde polietilen plastik malzemeden
(LLDPE Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kaliplama metoduyla kendinden

renkli olarak 2 parca halinde imal edilmektedir.

= TSEN1176-1 geregi platform iizerinden dl¢lim yapildiginda platform ve ¢ati arasindaki

yiikseklik en az 1800 mm olmaktadir.
= Kaplumbaga ¢at1 ana konstriiksiyona mutlaka direk baglanacak sekilde olmaktadir.

» Arada bir baglant1 eleman1 kullanilmamaktadir.
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Min. Kaplumbaga Cat1 Derinlik 209cm
Boyutlar Min. Kaplumbaga Cat1 En 152cm
Min. Kaplumbaga Cat1 Yiiksekligi 88 cm
. Min. Kaplumbaga Cat1 Agirhg 50 kg
Ozellikler
Hammadde LLDPE




Agackakan Figiiri
= Agackakan figiirli oyun gruplarina gorsellik katmak amaciyla kullanilmaktadir.
= 114 mm boruya uygun olarak polictilen malzemeden i¢ ve dis mekan kullanimina uygun
olarak tiretilmektedir.
= UV siklarna karst dayanikli olup, kullaniciya zarar vermeyecek sekilde
tasarlanmaktadir.

= Agackakan figiirii 2 kg agirligindadir.

Palmiye Figiirii
= Palmiye figiirii, oyun gruplarina gorsellik katmak amaciyla kullanilmaktadir.
= 114 mm boruya uygun olarak polietilen malzemeden i¢ ve dig mekan kullanimina uygun
olarak tiretilmektedir.
= UV siklarina karst dayanikli olup, kullaniciya zarar vermeyecek sekilde
tasarlanmaktadir.

= Palmiye figiirii 8 kg agirligindadir.




Kaya Tirmanma ve Metal Korkulugu

195¢cm

Kaya tirmanma aliiminyum kaliplarda imal edilmektedir.

Fonksiyonu saglamasi agisindan kaya tirmanma yiizeyinde oluklar bulunmaktadir.

Tirmanma kaya sekline sahip olmasi sayesinde kullanici grubunun tirmanma yetisini
gelistirmesine olanak verecek sekilde tasarlanmaktadir.

Uriin @27 lik borular ile imal edilmektedir.

Uriin iizerinde kullanilan tiim metal aksamlar, polyester esasl elektro statik toz boya kaplama
islemine tabi tutulup 200°C firm i¢inde, 20 dakika siireyle firmlanarak korozyona kars1 direncli
hale getirilmektedir.

Plastik aksam, kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density
Polyetylene) rotasyon kaliplama metoduyla, 4-6mm kalinliginda ¢ift cidarli olarak
iiretilmektedir.

Plastik aksam, i¢ ve dis mekan kullanimina uygun, UV isiklarina kars1 dayanikli ve kullaniciya
zarar vermeyecek sekilde tasarlanmaktadir.

Alttan galvanizli civata ve somunlar yardimiyla platforma monte edilmektedir

195em
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Kaya Tirmnama Yiiksekligi 195 cm
Boyutlar Kaya Tirmanma Eni 116 cm
Kaya Tirmanma Boyu 143 cm
. Kaya Tirmanma Agirhigi 15 kg
O ll.kl S
e Hammadde LLDPE




O 114 Sapka Tapasi

Sapka tapasi, cocuk oyun grubu, tahterevalli, salincak ve diger {iriinlerde yer alan agik
uclu borularin kapatilmasi i¢in kullanilmaktadir.

Sapka tapasi, polietilen malzemeden i¢ ve dis mekan kullanimima uygun olarak
iretilmistir.

Uriin UV 1siklarina kars1 dayaniklidir.

Tasarimi kullaniciya zarar vermeyecek sekilde oval yapidadir.

114 mm olgiilerinde ¢ift cidarh girisi ile boruyu kavrar, montaji kolaydir.

O 114 Ankraj Kapag

114 mm olgiilerinde olan ankraj kapaklari, ¢ocuk oyun grubu, tahterevalli, salincak ve
diger tirlinlerde yer alan agik uglu borularin kapatilmasi amaciyla kullanilmaktadir.
Ankraj kapaklari, politelin plastik malzemeden i¢ ve dis mekan kullanimina uygun
olarak iiretilmektedir.

UV giklarina karst  dayaniklt olup kullaniciya zarar vermeyecek sekilde
tasarlanmaktadir.

Cift cidarli olarak imal edilmekte ve vidalama sistemi ile montaji saglanmaktadir.
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Vida Gizleme

Vida gizlemeler, olusabilecek kazalari ve yaralanmalari onlemek amaciyla oyun

gruplarinin tiimiinde kullanilmaktadir.

Vida gizlemeler; vida ve somun gibi monte elemanlarinin gizlenmesine olanak
saglayarak oyun gruplar1 ve park elemanlarina estetik bir goriiniim kazandirir.
Vida gizlemeler, politelin plastik malzemeden enjeksiyon yontemi ile i¢ ve dis mekan

kullanimina uygun olarak tiretilmektedir.

UV siklarina  karst  dayanikli  olup kullaniciya zarar vermeyecek sekilde

tasarlanmaktadir.
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Baglanti Elemanlan

O 114 Plastik Kelepce

Plastik kelepgeler, oyun grubu iizerinde bulunan pano, kaydirak girisi, korkuluklar vb.

elemanlarin 114 mm ¢apindaki tasiyici sistemine montajlanmasini saglamaktadir.

Kelepgeler enjeksiyon yontemi ile elyafli polyamid hammaddesinden imal

edilmektedir.
Kelepge i¢ cap1 114 mm boruya uygun olarak tasarlanmaktadir.
Sikildiginda boru ylizeyinde donme yapmamaktadir.

Kelepce baglantis1 saglandiktan sonra kelepcenin hicbir kisminda yaralanmaya

sebebiyet verebilecek ¢ikintilar veya keskin koseler olmamaktadir.

Istenilen renkte tiretilebilmektedir.

126mm

0114 Dik Agiz

Dik ag1z, egri agiz ve platform takozu aparatlar ¢esitli oyun parki ve spor aletlerinin
montajinda kullanilmaktadir.

114 mm boruya uygun olarak polietilen malzemeden i¢ ve dig mekan kullanimina uygun
olarak tretilmektedir.

Uriin UV 1siklaria kars1 dayaniklidir.

Tasarimi kullaniciya zarar vermeyecek yapidadir.

[stenilen renklerde iiretilebilmektedir.
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Civata, Somun Ve Pullar
= Oyun sistemlerinde kullanilan baglant1 elemanlar (civata, pul ve somunlar) korozyona
kars1 korunmasi i¢in Geomet B321 Plus veya galvaniz kaplama olarak iiretilmektedir.
=  Oyun grubunun higbir yerinde somun ve civata ¢ikintis1 bulunmamaktadir.
=  Oyun grubu biinyesindeki bombe bas somun haricindeki tiim somunlar fiberli olarak

uretilmektedir.

BOMBEBAS UZATMA SOMUN







