PY-127 (50-100 Kuleden Kuleye Rampa ve Korkulugu)

=  Korkulugun kenarlart maksimum @ 27 mm borudan, parmakliklar minimum ¢ 21 mm
borudan iiretilmektedir.

= Korkuluklar polyester esasl elektro statik toz boya ile boyanmaktadir.

= Korkuluk, metalden tek par¢a olarak iiretilmektedir.

=  Korkuluk tistte @27 mm borularla polyamid kelepce yardimi ile tasiyicit direge
baglanmaktadir.

= Alttan galvanizli civata ve somunlar yardimiyla platforma monte edilmektedir.

=  Platform minimum 50 cm x 100 x 8 c¢m ebatlarinda ve minimum 1,5 mm-2 mm et
kalinliginda delikli sacdan imal edilmektedir.

= Platformun ortasinda, sacin esnemesini Onlemek amaciyla, alt kismina destek saclar
kaynatilmaktadir.

= Diiz olarak tasarlanan yiizey; kaymayr Onleyecek ve su tutmamasina miisaade
etmeyecek sekilde tasarlanmaktadir.

= Saclar kaplama isleminden 6nce 6zel kimyasallarla yikanarak {izerindeki kaplamayi
engelleyecek yag ve kirden arindirilip daha sonra astarlama yontemiyle kaplanmaktadir.

= Astarlama isleminden sonra platformun iist ylizeyi, —60 +5 share A sertliktel gr/cm?
yogunlukta, en az kgf/cm? kopma mukavemetinde, %650-700 kopma uzamasinda ve

100 m* (max) asinma ozelligine sahip anti statik malzeme karisimli sicak daldirma

yontemi ile PVC (Plastisol) kaplama yapilmaktadir.
=  PVC kalinlig1 her noktada minimum 2 mm olacak sekilde {iretilmektedir.

= Platform, kare platforma vidalama sekliyle eklenerek montaj1 saglanmaktadir.



Platform Boyutlar: 50x100 cm
Boyutlar

Sac Kalmligi 2mm-38cm
Ozellikler Plastisol Kapli Platform

Boyutlar

Dis Cerceve Borusu

Cerceve Ic Borusu

Parmakliklar Arasit Minimum

Mesafe




