
PY-15     (H:100 Sola Eğimli Kaydırak) 

 100 cm yüksekliğindeki platformdan kayabilecek şekilde dizayn edilen, kendinden renkli polietilen 

plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon kalıplama metoduyla tek parçalı 

ve çift cidarlı olarak minimum 20 kg ağırlığında üretilmektedir. 

 Kaydırağın yan koruyucu köşelerinin içten yükseklik ölçüsü 17 cm, kayma yüzeyi genişliği 40 cm olacak 

şekilde imal edilmektedir. 

 Kaydırak, kaydırağın çıkış noktasının alt kısmında bulunan ankraj yerinden metal aparatla yere 

sabitlenmektedir. 

 Ürün yüzeyinin pürüzsüz olması için; alüminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmiş kalıbın 

yüzeyine kumlama yapılmakta ve yüzey parlaklığı için teflon kaplama işleminden geçirilerek imal 

edilmektedir. 

 Kaydırak girişinde güvenliği sağlamak amacıyla düz kaydırak giriş panosu kullanılmaktadır.  

 Kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene) rotasyon 

kalıplama metoduyla tek parça halinde imal edilmektedir. 

 Polietilen düz kaydırak giriş panoların içlerine takılan 27’lik iç boru uçlarına plastik kelepçe ve dik ağız 

bağlantı aparatları takılarak 114’lük kule borulara sabitlenmektedir. 

 

 

Boyutlar 

Platform Yüksekliği 100 cm 

Yan Duvar Uzunluğu 17 cm 

Kaydırak İç Genişliği 40 cm 

Özellikler 

Hammadde LLDPE 

Min. Kaydırak Ağırlığı 20 kg 



 


