PY-28 (H:150 Tiip Kaydirak)

= 150 cm yiiksekligindeki platformdan kayabilecek sekilde dizayn edilen minimum 4,58 m uzunlugunda
olan H:150 tiip kaydirak; tiip giris, 35 derece tiip dirsek, 80 tiip, 110 tiip ve figiirlii tiip ¢ikis olmak tizere
5 pargadan ve kendinden renkli polietilen plastik malzemeden LLDPE (Linear Low Density Polyetylene)
rotasyon kaliplama metoduyla imal edilmektedir.

= Demonte olarak tiretilen iiriin; verilen tiip pargalarmin verilen agilara gore birbirlerine montaji ile bir
biitiin hale getirilmektedir.

= Kaydirak, kaydiragin ¢ikis noktasmm alt kisminda bulunan ankraj yerinden metal aparatla yere
sabitlenmektedir.

»  Uriin yiizeyinin piiriizsiiz olmas1 i¢in; aliiminyumdan veya dengi malzemeden imal edilmis kalibin
yiizeyine kumlama yapilmakta ve yiizey parlakligi icin teflon kaplama isleminden gegirilerek imal

edilmektedir.

%,

155¢cm

382em

Platform Yiiksekligi 150 cm
Boyutlar Tiip Uzunlugu 458 cm

Pano Giris Cap1 75cm

Min. Agirlhik 95 kg
Ozellikler

Hammadde LLDPE







